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バージ ヨンアップ 後のお知 s せ 


新しく追力 n された機能について 


レヴザリンク•シェア用のアプリケーションに対応! 

今 4ページ〜 

スマートフォンやタブレットで本機の映像を視聴できる、東芝のアプリケーション 

RZ プレ-ャ- 固、 RZ ラィブ 面、 RZ ポ-夕- 圍じ娜 しました。 


変更をれた機能の名称 


• レグヴ U ンク-シェア機能の対応に合わせて、「ネット機能設定」画面や項目の名称び変更されました。 


変更前の名称 

変更後の名称 

「ネット de ナビ/ダビング/レック/ヴーパー」画面 

「ネット de ナビ/ダビング/レグヴ U ンク連携機器」画面 

ネット de レック/ヴーバー設定 

レグヴ U ンク連携機器設定(ネット de レック/サーバー設定） 


関係する取扱説明書での記載について 

おちに！;(下の記載び変更になります。 


• 準備編 
• 操作編 
• 操作編 



で記載されている、ネットワーク機能を使うための設定名称 
で記載されている、スカパー ! HD 巧応チユーナーを使うための設定名称 
で記載されている、レグヴ U ンクダビングをするための設定名称 


削除された機能 


• 操作編13"^ミ^ょどで記載していた「予約オプション」の「スポーツ延見機能び削除されました。 

• 「おまかせ自動録励から選択できた「予約オプション」の「スポーツ延見項目も、同様に削除されました。 


7 V - ジヨンアツプ後のお知 S せ 


• 今後ちノ（ージョンアップで機能び追加になったり、変更になったりする場合びあります。 
詳しくは、ホームぺージ ( http :// www . toshiba . co . jp/re 呂 za / bd _ dvd /) をご覧く ださし、 


本機に関ずるお願い 


※ 瞬速起動(操作編 |1 巧尹）を設定している時間制こ、電源プラグをコンセントか 5 抜いたり、 USB HDD を取りはずす際は、 m 下 
の手順で行ってください。 

〇 本体前面のを、電源が切れるまで （1 0秒上)巧し続ける 
© 電源が切れたことを確認する 

©電源 プラグを抜いたり 、 USB HDD を取りはずす 

手順 〇 のとさに瞬速起動を「しない」に設定し、電源を切ることでも、同様に操作でさます。 
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バージヨンアップ後の画面について 


バージョンアップ後は、主にじ I 下のように画面び変更、または追加されました。 


新し<追加された画面 


r 持出用フォルダ J 画面 


アプ U ケーシヨン専用のタイトル 0；( 降、「持出用タイトル」 
と表記します）を作成すると、見るナビに「持出用フオルダ」 
び表示されるようになりました。 [ T ^ 


持出用タイトルびあるとき 
のみ、表示されます。 














r 持が用琴覃品質」些回^ _ 

持出用タイトルを作成するための「持出用録画品質」設定画 
面び、録画予約時とダビング時に選択でさるようになりまし 
た 。I 7でI 8で 


持出用録画品質選択 


解像度 モード(レート）画質 
[設定！ I 640X360 1.5Mbps SD 

[ 設定 2 I 1280X720 12Mbps HD 

[ 設定 3 I 1280X720 8Mbps HD 

[ 設定 4 I 1280X720 6Mbps HD 

[ 設定已 I 1280X720 4Mbps HD 

[ 設定巨 I 1280X720 2.4Mbps HD 

お持ちのレグザフォン/レグザタブレットの再生可能な 
解像度をご確認の上、録画品質を選択してください。 


r 録画，約(基本的な設定) J 画面の変更 


録画予約するとさに持出用タイトルを作成でさるよう、項目 
び追加されました。 


録画予約（基本的な設定） 


，" H 番組ナビ 


予約名： r 木曜シネマ劇場」 


W 録 [Ft 嚷 i CH i CSlOl 国 || 

曰時 I 12/22( 木） ][l9：00-21:00 

予約時間2時間〇〇分 

記録先 [ § HDD || • 指定なし 


新しく追加されました。 


予約時が送予定時刻：19 : dp 〜21: 00 


〇娜画 

I テレビ TSB 録画優先度 Ji 盛つう J 

録画品質 [[AV 目 AN 旧. 0) I 1持出用品賣 [HD 4.0 つ 



I シトズ予約へ 1[ 


■ 番組追つかけ：ずる 

I 設定変貝 


I 予約軒ンセル] [ 毎回予約へ|| 登録 I 


r スポーツ延長」設定び削除され、 
r 持出用録画」設定び新しく追力 a されました。 


r 編集ナビダビング J 画面の変更 


録画した DR タイトルを持出用タイトルに変換するための項 
目と、作成した持出用タイトルをダビングするための項目び 
追加されました。 


r ダビング巧切換 J 画面 


ダビング巧切換 
I S HDD 

I 〇 BD/DVD 

I * USB 

I こつ LAN 



新しく追加されました。 


「ダビングモード J 画面 


ダビングモード選択 



高速そのままダビング 



高速コピー管理ダビング 



画質指定ダビング 



ぴったりダビング [VR] 



1 ぴったりダビング [AVC] 1 



新しく追加されました。 


一画面の変更 


「イーサネット/ネット de ダビング設定」画面に表示される 
項目などの名称び、変更になりました。 


変更前 


〇設定メニュー 




'^^づ日ナビ設定 
( 本体名 [ D 肌 Z 1 日0 

C 体ユーザー名 「 TOSH 旧 A 
本体/、スワード I ががががが 
本体ポート番号! 8^ 


アドレス/プロキシ 


ネット de ダビング設定 

□ ダビング要巧 ^夏け付ける ~1 

」 グル-プ名 「 TOSH 旧 A _ I 

」 クループ J なヮ-ド r 本本がが本 _ I 

r ネット de レック/ヴ — / (—設定で I 使う(フィルタ制限なし） 


♦ 


r ' おちメニユー 

ネット de ナビ/ダビング/レグヴリンク連携機器 

ネット de ナビ設定 

本体名 [ DBR - Z 1 日0 ] 

本体ユーザー名 [TOSH 旧 A ] 

本体/、スワード I 本ががが本本本 _ I 

本体ポート番号 [ ^ Cf = 




,)^レス/プ〇キシ 


変更後 


ネット de ダビ'^’設定 

ダビ’ザ要求 I 受け付け:^ 
. >/-プ名 「 TOSH 旧 A 
グル-ワードけ州<林本 


レグザリンク連携機器設定「使う(フィルタ制限なし） 
(ネット de レック/ヴ—パ—設定） 







































































r レグザリンク • シェア J について 


東芝のアプ U ケーシヨンを使って、本機で録画したタイトルを、スマートフオンやタブレットなどの端末機器で再生したり、持 
ち出したりすることびでさます。また、放送中の番組をテレビのない部屋でも視聴することびでさます。（レグヴ U ンク•シエ 
ア機能） 



アプ IJ ケーシヨンについて 


対応するスマートフオンやタブレツトにアプ U ケーシヨンをダウン□ー ドすると、じ I 下のような機能をお楽しみいただけます。 
各アプ U ケーシヨンや巧応機器などについて、詳しくはホームぺージ ( httpy / apps . toshiba . co . jp /) をご覧ください。 


アプリケーション 

お楽しみいただける機能 

1 

巧 

RZ プ レーヤー※ 1 

本機で録画したタイトルを、家の中のテレビびない場所でも、見ることびできます。 


田 

RZ ライブ^’ 1 

放送中の番組を、家の中のテレビびない場所でも、見ることびでさます。 


国 

RZ ポーター※ 2 

本機で録画したタイトルをスマートフオンやタブレツトにダビングして、外出先など 
で見ることびでさます。 


※1 スマートフオン用： 2日]]年]]月下旬、タブレット用： 201 ] 年 ] 2月中旬に配布予定 
※2 スマートフオン用： 2日]]年]]月下旬、タブレット用： 2日] 2年]月中旬に配布予定 
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レグザリンク • シェアを巧うための接続と設定 


本機でレグヴ U ンク•シェア機能を使うには、対応するスマートフォンやタブレツトなどの端末機器と、同一のホームネツトワー 
クに接続します。 


本機をネットワークに接続する 


• レグヴ U ンク-シェアを使うには、無線 LAN ブ□-ドバンドルーターび必要です。 

•本 機とルーターを LAN ケーブル(有線 LAN ) を使って接続し、スマートフォンやタブレットとルーターを無線 LAN を使って接続 
しよ9 〇 

•ネッ トワークへの接続や設定について、詳しくは本機の取扱説明書(準備編)や、端末機器の取扱説明書、アプ U ケーシヨンのへ 
ルプなどもご覧ください。 



本機の設定をする 


本機をじ I 下のように設定します。 

〇 © を巧し、【設定メニユー】を選び、喔)を押す 

© 【ネツト機能設定】 >【イーヴネツト利用設定】を選び、 
獲)を巧す 

〇 【利用する】を選び、獲)を押す 

or ネット de ナビ/ダビング/レグザリンク連携機器」画 
面で、下のように設定する 


項目 

設定内容 

本体ユーヴー名 

任意のちの 

本体パスワード 

任意のちの 

レグヴ U ンク 
連携機器設定 

使う 

(フィルタ制限なし） 


© r アドレス/プ□キシ」画面で、下のように設定する 


項目 

設定内容 

DHCP (自動取得） 

使う 

DNS (自動取得） 

使う 


©障 録】を選び、獲)を押す 


端末機器の設定をする 


端末機器の設定については、端末機器の取扱説明書ゃァプ U 
のヘルプなどをお読みになり、必要な設定をしてください。 


5 




























































































5 荒末機器で視聴ずるためのタイトルについて 


持出用タイトルについて 


• RZ プレーヤーと RZ ポーターなどのアプ U ケーシヨン(じ ( 
P き、「アプ U 」と表記します)で視聴したり、持ち出したりでき 
るタイトルを「持出用タイトル」と言います。 

•本 機で持出用タイトルを作成するには、1;(下のこ通りの方法 
びあります。 


方法 

特徴 

ぺージ 

録画時に作成 

録画予約するとさに、「持出 
用品質」を指定します。 

「持出用品質」を指定して録 
画したタイトルは、編集した 
り、画質を変更でさません。 

広 

変換ダビング 
して作成 

(おすすめ） 

本機に DR 録画したタイトル 
を、持出用タイトルに変換し 
ふ^ 〇 

録画したタイトルを編集し 
てから持出用タイトルに変 
換したり、ダビング]日タイ 
トルであれば、さまざまな品 
質のタイトルを複数作成で 
さます。 

底 


《 【持出用品質】 [ tT fsT で、画質に 「 HD 」 を選んで持出 
用タイトルを作成すると、お手持ちの端末機器び HD 画質 
に対応していない場合は、作成した持出用タイトルは再 
生でさません。まずは通常の録画手順で DR タイトルを作 
成し、そのあとで持出用タイトルに変換することをおす 
すめします。 

• 持出用に作成されたタイトルには、 ^ アイコンび表示され 
ます。このアイコンび表示されていないタイトルは、アプ U 
での再生を保証でさません。 

•録画した 番組の種類によっては、持出用タイトルの上下左ち 
に黒い帯びつくことびあります。また、解像度によっては、ル 
さく表示される場合びあります。 

•持 出用タイトルは、同ーネットワーク内の端末機器！;(外にダ 
ビングでさません。 

• 持出用タイトルは、「ごみ箱」フォルダに移動することびでき 
ません。不要になった持出用タイトルは、操作編 I ち^を参 
照して削除して < ださい。 


持出用録画品質について 


持ち出し用に変換でをるタイトル 


•持ち出し 用タイトルに変換でさるのは 、回3 タイトルのみで 
す。 

• ^/励3/ 曲] タイトルなどは変換でさません。 

• DR タイトルのチャプター境界などは、持出用タイトルに変 
換してち変わりません。 


r 持出用フォルダ J について 


• 持出用で録画、または DR タイトル変換で作成された持出用 
タイトルは、見るナビの「持出用フオルダ」に保存されます。 
• 「持出用フオルダ」は、持出用タイトルびあるときに表示さ 
れ、タイトルびなくなると非表示になります。 

•フ オルダ名を変更したり、フオルダ解体したりでさません。 


持出用タイトルがあるとき 
のみ、表示されまず。 


奇 


8タイトル （0: か4已) 






またはを押すたびに 
フオルダ表示とルート表示が 
切り換わります。 


円見るナビ 

ミ HDD a — 
0003 LtV 


タイトルサムネイルー 



持出用タイトルには、 

图 アイコンが表示されます。 


fc ^ ll 巧 回 


※持 出用タイトルは、ルート上や他のフォルダに移動することびでさ 
ません。 


(0: 已 5:00) 

A 画〇3陋嚴1 


• お使いの端末機器(スマートフォンやタブレツト）によって、 
再生でさる品質び異なります。詳しくはお使いの端末機器 
(スマートフォンやタブレツト）の取扱説明書や、アプ U のへ 
ルプなどをご覧ください。 

• 録画した番組の種類によっては、指定した解像度と異なる持 
出用タイトルび作成されます。 
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持ち出し用に録画ず約ずる 


•録画 するときに持出用タイトルを作成したいときは、じ(下の 
手順で録画予約します。 

• LU 下の手順で作成したタイトルは、 RZ プレーヤーと RZ ポー 
ターでお楽しみいただけます。 


固 国 


@を押し、番組を選んで喔)を押ず 



【設定変鼠を選び、獲)を押ず 


同" I 番組ナビ 録画予約（基本的な設定） 

予約を： r 木曜シネマ劇場 J 


0目邦画 
Iテレビ下 SB 


Wil I CH [C 引 01 Ml| 

曰時 I12/ 益が} ] 匹:〇〇〜 21:00 ] 録画品質I 〇リ AN( 8 .0)] 

予約時間2時間00分 

記録巧I SHDD 指定なし 

現在の品質で録画できる時間(予約実行前） （HDD) 録画品質：128時間37分 
■ 持出用録画：しない ■ 番組追つかけ：ずる 

W 自動削除：しない 


予約時放送予定時刻：1目： 00〜21: 00 

録画優先度! _M」 
持出用品質 HD 4.0 I 


にシリ-ズ予約へII詳しい設定へ] 


\2 予約キ桃ル II 毎回予約へ U 


] 

1[登録 1 


3 r 持出用録画」で【ずる】を選ぶ 

A 【持出用録画のみ】または【持出用録画+ 
^ 通常録画】を選び、獲)を押ず 



@を押しまず 


持出用録画のみ： 

持ち出し用のタイトルのみ、作成されます。 

録画には 「 R 2」 を使います。 

持出用録画+通常録画： 

持ち出し用のタイトルと、通常のタイトルび同時に 
作成されます。 

持出用録画には旧2」、通常録画には 「 R 1」 を使いま 
す。 

※ 持出用録画と通常録画を同時に行う場合は、この他 
の番組を録画でさません。 


C お使いの端末機器に合わせて【設定1】 
^ 〜【設定6】を選び、獲)を押ず 


持出用録画品質選択 



解像度 

モード(レート） 

画質 

設定 I 

640 X 360 

1.5 Mbps 

SD 

設定2 

1280 X 720 

12 Mbps 

HD 

設定3 

1280 X 720 

8 Mbps 

HD 

I 設定4 

1280 X 720 

已 Mbps 

HD 

匯 設定已 M 

1280 X 720 

4 Mbps 

HD 

I 設定6 

1280 X 720 

2.4 Mbps 

HD 


お持ちのレグヴフオン/レグザタブレットの再生可能な 
解像度をご確認の上、録画品質を還択してくださし、。 


- i 5 —卜 （ レーり 
の数値び高<な 
るほど、画質び 
良 < なります。 


※端末機器によっては、「設定2」〜「設定6」の、画質 


を 「 HD 」 で作成した持出用タイトルは、再生できない 


場合びあります。 



マジックチャプターや音声の値を変更し 
たいときは、詳しい設定(操作編歷^ ^を 
ずる 

持出用として録画予約するとさは、「音声選択」、「マ 
ジックチャプター」、「録画のりしろ」のみ設定でさま 
す。 

- 複数の映像びある場合は、主映像のみ録画されます。 


〇 【登録】を選び、喔)を押ず 

^ 選んでいる設定で、予約び登録されます。 

- 録画されたタイトルは、見るナビの「持出用フオル 
ダ」に保をされます。 

■録画を約を雁認^^^に 

持出用録画と通常録画を同時に行うとさなど、 LU 下の方法で 
録画予約した内容を確認でさます。 


〇 liitg を巧す 


© 【録画予約一覧】を選び、@を巧ず 

登録した録画予約の一覧び表示されます。 

- 予約び実行されるかどうかを確認するときは、 手順© に 
進みます。 

© ム を巧し、臨画実行チ王ック】を選び、@を巧す 

• 〇、 X、 A などで、実行できるかどうか確認できます。 

- 「録画実行チ I ック」画面について、詳しくは操作編 
巧^をご覧ください。 



• ダビング I 0番組を録画した場合は、通常の録画と同様に9 
回のコピーと、最後の]回は移動びでさます。 


5 照出用品勤を選び、獲)を押ず 

k 同時に通常録画する場合は、「録画品質」で品質を選 

ぶことちでさます。 




















録画したタイトルを持出用タイトルに変換ずる 


•本 機で録画した DR タイトルは、 LU 下の手順で持出用タイト 
ルに変換でさます。 

• し U 下の手順で作成したタイトルは、 RZ プレーヤーと RZ ポー 
ターでお楽しみいただけます。 


固 国 



Iptg を押ず 


ク 持出用に変換したいパーツ（タイトルま 
ム たはチヤプター)を選び、感を押ず 



前後のページに移動します。 

選んでいるパーツのタイトル表示と 
チヤプター表示を切り換えます。 


3 【ダビング】を選び、獲)を押ず 


4 


[HDD (持出用変換)】を選び、獲)を押ず 


ダビング巧切換 

I S HDD n 

[ 0 BD/DVD ] 

I > USB n 

「。 LAN I 
^WllUUlJ'jLLfflml 
LSD LAN 術出機截 ） 


夕 


【持出用ダビング】を選び、獲)を押ず 



モ■ド選択 



ぴったりダビング [ VR ] 


ぴったりダビング [ AVC ] 


持出用ダビング 


持出用タイトルに画質変換しダビングしま 
ず。変換巧は持出用フオルダでず。 


最初に選択したパーツだけを変換するとさは、手順 夕 
に進みます。 


C 二つ仪上のパーツを変換したい場合は、 
パーツを選び、獲)を押ず 


7 パーツを入れる場所を選び、轉を押ず 


〇 手順 6、7 をくり返ず 

^ 並んだパーツはそれぞれ一つの持出用タイトルとして 
変換されます。 


夕 


闹質変鼠を選び、獲)を押ず 



方/! お使いの端末機器に合わせて【設定1】 
【設定6】を選び、獲)を押ず 


持出用録画品質選択 




解像度 

モード(レート） 

画質 

[ 

設定1 

1 640 X 360 

1.5 Mbps 

SD 

[ 

設定2 

1 1280 X 720 

12 Mbps 

HD = 

[ 

設定3 

1 1280 X 720 

8 Mbps 

HD 

[ 

設定4 

1 1280 X 720 

6 Mbps 

HD 

[ 

- 設定 已- 

1 1280 X 720 

4 Mbps 

HD 

[ 

設定6 

1 1280 X 720 

2.4 Mbps 

HD 


お持ちのレグヴフオン/レグザタブレットの再生可能な 
解像度をご確認の上、録画品質を選択してください。 


j — モート（レート） 
の数値び高<な 
るほど、画質び 
良 < なります。 


※端末機器によっては、「設定2」〜「設定6」の、画質 
を 「 HD 」 で作成した持出用タイトルは、再生できない 
場合びあります。 


yy 【コピー開始】を選び、を押ず 

"" 確認メッセージで【はい】を選び、@を押すと、ダビング 
び始まります。 

•コ ピーワンスノ（ーツなど、選んだノ（ーツによっては、 
【移動開始】しか選べません。 

- タイトルごとに進行状況の％などび、画面と本体表 
71^窓 I し表 7 J \ されます。 

変換されたタイトルは、見るナビの「持出用フオル 
ダ」に保存されます。 



• 登録したパーツを取り消したいとさや、開始したダビング 
を中止したいとさなどは、操作編巧!•デをご覧ください。 

参 標準画質 ( SD ) の番組を録画した DR タイトルは、「設定2」 
〜 「設定6」を選んでち、画質を HD に変換でさません。 

参 複数の音声びあるタイトルは、主音声のみ記録されます。 

•複数の 映像びあるタイトルは、放送局び指定した映像のみ 
記録されます。 

•ダビング 10タイトルを【コピー開始】を選んで変換すると、 
元の DR タイトルからコピー可能な回数び]回減り、作成 
された持出用タイトルは、一度だけダビング(配信)できる 
タイトルになります。 


参 ダビング10タイトルを【移動開始】を選んで変換すると、コ 
ピー可能な回数をそのまま引さ継いだ、持出用タイトルび 
作成されます。 
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持出用タイトルをダビングずる 


• 本機で作成した持出用タイトルは、下の手順で端末機器に 
ダビングでさます。 

• iU 下の手順でダビングしたタイトルは、 RZ ポーターでお楽 
しみいただけます。 



g ダビング先を選び、獲)を押ず 


二つ仪上のパーツをダビングしたい場合 
は、パーツを選び、獲)を巧ず 


g パーツを入れる場所を選び、獲)を押ず 



Iptg を押ず 


2 【持出用フォルダ】を選び、獲)を押ず 



〇 ダビングしたいパーツ（タイトルまたは 
d チャプター)を選び、@を押ず 



前後のページに移動します。 

選んでいるパーツのタイトル表示と 
チヤプター表示を切り換えます。 


a 手順 7、 巧を くり返ず 

^ 並んだパーツはそれぞれ一つのタイトルとしてダビン 
グ先に記録されます。 


【コピー開始】を選び、@を巧ず 

^ 確認メッセージで【はい】を選び、@を押すと、ダビング 
び始まります。 

コピーワンスパーツなど、 選んだ パーツによっては、 


【移動開始】しか選べません。 

【移動開始】を選んだノ（ーツは、ダビングすると本機 
から削除されます。 


- タイトルごとに進行状況の％などび、画面と本体表 


71^窓1表 7 J \ されます。 



• 登録したパーツを取り消したいとさや、開始したダビング 
を中止したいとさなどは、操作編巧をデをご覽ください。 

参 aa び表示されたタイトルは、端末機器にダビング(移動） 
すると本機からなくなります。 

•端末機 器にダビングしたタイトルは、本機に戻すことはで 
をまたん。 


4 


【ダビング】を選び、獲)を押ず 


機能選択 

1 

再生 1 

ダビング 

1 

1 

サムネイル設定 

タイトル結合 

1 


プレイ U スト編集 

DVD - Video 作成 

一括フオルダ間移動 

-括削除 


ニュ■背景登録 


チヤプター編集 


g 【LAN (持出機器)】を選び、獲)を押ず 



最初に選択したパーツだけをダビングするとさは、 
手順 10 に進みます。 
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RZ プレーヤーを楽しむ 


RZ ライブを楽しむ 


• RZ プレーヤーを使用すると、本機で作成した持出用タイト 
ルを、端末機器で視聴することびでさます。 


準備ずる 


•持 出用録画、または録画したタイトルを持ち出し用に変換し 
て、持出用タイトルを作成しておきます。 


RZ プレーヤーでタイトルを再生する 


•端末機 器側で再生開始の操作をします。操作ち法について 
は、 RZ プレーヤーのヘルプをご覧ください。 


•.再を おは^^ 

• RZ プレーヤーでタイトルを再生中は、本体の表示窓に 
「 DLNA - S 」 と表示されます。 


• R Z ライブを使用すると、本機で受信したテレビ番組を、端末 
機器で視聴することびでさます。 



準備ずる 


• RZ ライブには、本機の旧2」を使用します。 

• RZ ライブを使用する時間帯に、旧2」を使った録画やダビン 
グなどびないことをご確認ください。 

• RZ ライブでは、 「 R 2」 で受信した映像を一時的に本機に録画 
し、端末機器に配信します。内蔵 HDD に空き容量びないとき 
は、 「 R 2」 で録画やダビングしていなくても、 RZ ライブを使 
用でさません。 


RZ ライブ映像を配信する 


•端末機 器側で視聴開始の操作をします。操作ち法について 
は、 RZ ライブのヘルプをご覧ください。 



参 持出用タイトルを、複数の機器へ同時に配信することはで 
さません。 


• RZ ライブ映像を配信中は、本体の表示窓に 「 DLNA - S 」 と表 
示されます。 

• また、！; I 下の方法でち確認でさます。 


〇 Iw ^ tl を巧して、 rR 2 J に切り換える 

配信中の映像び表示されます。 

〇 flilB を押ず 



- 配信状況を非表示にするには、再度、 I 赫/麵 I を押します。 


•酉ち 1己を r 化め 担は^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ■ 

• RZ ライブ映像を配信中に、本機から配信を止めることびで 
さます。 

〇 fw^ を巧して、 rR2J に切り換える 
©じ を巧ず 

画面のメッセージに従って、配信を終了します。 



• 連続で配信でさる時間は、23時間已9分です。 

参 端末機器の映像は、受信している映像よりを遅れて表示さ 


れます。 


参 映像を、複数の機器へ同時に配信することはでさません。 
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困つたとをは 


同時にでまること 



持出用録画 

DR タイトルを 
持出用に変換 

端末機器に 
持出用タイトルを 
ダビング 

RZ プレーヤーで 
タイトル再生 

RZ ライブで 
映像配信 

R 1 で録画中 

〇 

X 

〇 

公※] 

〇 

R 2 で録画中 

X 

X 

〇 


X 

入力端子か 5 録画中 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

R 1 と R 2 で同時録画中 

X 

X 

X 

X 

X 

スカパー！ HD 対応チユー 
ナーの番組を記録中 

X 

X 

X 

X 

X 

当社製テレビか 5 
レグザリンクダビング中 

X 

X 

X 

X 

X 

HDD のタイトルを再生中 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

ディスクの再生中 

〇 

X 

X 

〇 

X 

AVCHD の取 0 込み中 

X 

X 

X 

X 

X 


※1 録画予約準備中になると、再生び止まります。ちう一度、再生を開始してください, 


困つたとをは 


こんなとさは 

ここを調べてください ページ 

端末機器と接続でさない 

•端末機器と本機び、同じホームネットワークに接続されていますか。 
^同ーヴブネットに端末機器び接続されていないと、アプ U を使うこと 
びでさません。端末機器と本機の接続や設定をご確認ください。 

-お使いのルーターは、無線 LAN 対応のブ□ー ドバンドルーターですか。 
^無線 LAN に対応していない場合は、端末機器と接続でさません。 

底 

おまかせ自動録画で、持ち出し 
用に録画したい 

•おまかせ自動録画では、持ち出し用タイトルを作れません。 
^おまかせ自動録画されたタイトルを、持ち出し用に変換してください。 

— 

CATV など、入力端モか5録 
画した映像を持ち出したい 

•持出用タイトルに変換でさるのは、 DR タイトルのみです。外部入力から 
の映像は VR タイトルなので、変換して持ち出すことはでさません。 

(IT 

RZ ライブで視聴中に、突然番 
組が見5れなくなった 

-本機の R 2 で予約録画などび始まっていませんか。 

^円2で録画中は、 RZ ライブで番組を視聴でさません。予約録画すると 
さは 「 R 1」 で予約して<ださい。 


RZ ライブでチヤンネルの切り 
換えに時間がかかる 

-本機で録画した映像を端末機器に配信するため、 RZ ライブでのチャンネ 
ル切り換えに時間びかかりますび、故障ではありません。 

— 
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商品のお巧い合わせに閲して 

《間違い電話が増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけいただきますようお願いいたします。 


基本的な取扱方法や故障と思われる場合のご確認 


まちブルーレイ/ DVD くレグザ > お客様サポートページをご覧<だをい 

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd dvd/ 



商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 


新製品などの商品選びのご相談 
各種ケーブ j レの接続などのご相談 
U モコン設定や時刻合わせなどの基本的な設定 
内蔵チューナーのチャンネル設定 


• 電テ番組表の設定 
-録画/再生/削除などの基本操作 
•表示窓に 「 ERXXXX 」 などび表示されたとさ 
(を：ネットワーク接続設定を除さます。） 


上記についてのお問い合わせは 

『まち DVD インフオメーシヨンセンター』 

0120 - 96-3755 

(フ U —ダイヤルは携帯電話- PHS など 
一部の電話ではご利用になれません） 

受付時間： 3目5曰9:00〜20:00 


f 携帯電話からの1 

ナビダイヤル 

1 ご利用は J 

(通話料：有料) 

fPHS や IP 電話' 

(通話料：有料) 

1からのご利用は/ 

〔 FAX ) 

(有料） 


0570 - 00-3755 
03 - 6830-1855 
03 - 3258-0470 



本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 


ネットワークに関してのご相談 

その他の RD / AK シ U —ズの機能に関してのご相談 


録画/編集などの高度な操作について 


上記についてのお問い合わせは 『 RD シリーズサポートダイヤル』 

(PHS • —部の IP 電話などでは、 

ご利用になれない場合びあります) 


ナビダイヤル 
(通話料：有料) 


0570 - 00-0233 

受付時間： 3目5曰9:00〜18:00 (12:30-1 3:30は休止） 


お問い合わせの前に、本機のお名と製造番号（今添付の保証書）とソフトウェアのバージョン（操作編|1巧尹）をご確認ください。 

お名： 

製造番号： 

ソフトウェアのバージヨン： 


•「東芝 DVD インフォメーションセンター」 「 RD シ U —ズヴポートダイヤル」は株式会社東芝デジタルプ□ダクツ&サービス 
社び運営しております。 

•お客様の個人情報は、「東芝個人情報保護ち針」に従い適切な保護を実施しています。 

•お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 

•ま芝グループ会社または協力会社び対応させていただくことび適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することびあります。 


口 

愛情点検 


長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの 熱、湿気、ホ〕 U などの影響や、使用の度合いによって部品び劣化し、故障 
点検をぜひ！ したり、ときには安全性を損なって事故につなびることもあります。 


ご使用の際 
このような症状は 
ありませんか？ 


参再生してち音や映像び出ない。 

参煙び出たり、異常なにおいや音びする。 

• 水や異物びはいった。 

参ディスクび傷ついたり、取り出しびできない。 
• 電源コード、プラグび異常に熱くなる。 

参その他の異常や故障びある。 


■ このよラな場合、故障や事故防止のため、すぐに 
電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買 
し Vb げの販売店に点検•修理をご相談ください。 
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしない 
で < ださい。 
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無断複製および転載を禁ず 

株式会社 


EAC51JD/EAC50JD 


1VMN 32453 ★★★★★ 

デジタルプ□ダクツ&ヴービス社 

Printed in China 

11111 

II 川 111111 ill 

干]日己一 8 日日 ] 東京都港区芝浦] 一 ] 一 ] 

79105646 

1 V M 

N 3 2 4 5 3 * 

* 所在地は変更になることびありますのでご了承ください。 

®GX1 D00008440 













































